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10 INTRODUCTION

A la Municipalit¢ de Sainte-Florence, les systémes individuels d'alimentation en eau potable et de
disposition des eaux usées sont majoritairement désuets et nécessitent des améliorations majeures. Afin
de répondre a la problématique, la Municipalité de Sainte-Florence désire se doter, dans son secteur

urbanisé :

d'un ouvrage de captage d'eau souterraine, d'une station de production d'eau potable et d'un

réseau de distribution ;
d'infrastructures de collecte et d'assainissement des eaux.

Afin d'alimenter en eau la population de Sainte-Florence, le puits d’alimentation F.E. 2/07 situé a I'ouest de
la Municipalité a l'intérieur du périmetre urbain a été priorisé face aux autres puits exploratoires réalisés
dans différents secteurs de la Municipalité. Seul le puits F.E. 2/07 présente des caractéristiques et une
capacité suffisante pour répondre aux besoins en eau de la Municipalité de Sainte-Florence. De plus, la
Municipalité souhaite conserver le puits P.E. 1/07 qui se situe a proximité du puits F.E. 2/07, en zone

inondable 0-20 ans, afin de l'utiliser comme piézomeétre.

Le projet d'alimentation en eau est prévu en zone inondable 0-20 ans et 20-100, soit sur le lot 5 903 442.
Le volet eau potable du projet comprend principalement 'aménagement d'un puits de captage de l'eau
potable, la construction d’'un batiment de service regroupant les équipements de désinfection et de
conditionnement du manganése, l'installation de deux réservoirs d’eau potable enfouis, un chemin d’accés,

['alimentation électrique et 'aménagement du terrain a proximité des puits et du batiment de service.

Le projet d'alimentation en eau potable permettra d'assurer une alimentation en eau de qualité aux

résidents de la Municipalité de Sainte-Florence.
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Suite a I'analyse des informations cartographiques fournies par la MRC de la Matapédia, il s'avére que le
puits F.E 2/07 se situe en zone inondable 0-20 ans, a proximité de la zone inondable 20-100 ans. Des
travaux de raccordement et d’'aménagement du puits d’alimentation en eau potable sont donc a prévoir en
zone inondable et doivent étre autorisés avant leur réalisation. Les zones inondables par rapport a la

localisation du puits sont présentées en Annexe 1.

Selon le schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Matapédia, certaines mesures de protection des

plaines inondables (modifié par: Réglement 2016-10) doivent étre appliquées. Tel quiindiqué, certaines

constructions, et certains ouvrages ou travaux peuvent étre réalisés si les mesures de protection des rives
et du littoral sont applicables et s'ils font lobjet d'une dérogation tel que présenté dans la Loi sur

l'aménagement et l'urbanisme de la MRC de la Matapédia.

A l'article 25.3 du schéma d’'aménagement, il est indiqué que le projet d’approvisionnement en eau potable

est admissible a une dérogation, tel que spécifié a I'alinéa d) de la section 4, soit :
d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;

Toutefois, pour étre éligible, la demande doit satisfaire cinq critéres, en vue de respecter les objectifs de la
Politique de protection des nives, du littoral et des plaines inondables d'un point de vue de la sécurité

publique et de la protection de I'environnement. Les critéres sont :

1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens ;

2. Assurer [écoulement naturel de l'eau ;

3. Assurer l'integrité du territoire et justification du site ;

4. Protéger la qualité de I'eau, des habitats, de la faune et de la flore ;
5

Démontrer un intérét public quant a la réalisation des travaux.

L'ampleur des travaux est présentée sur le plan 624895-4000-41DD-024-PB en Annexe 2.

21 ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET LA PROTECTION DES BIENS

Afin d'assurer la sécurité et la protection des biens, des mesures d'immunisation sont prévues pour
I'aménagement des puits tubulaire. Tel que spécifié au Réglement sur le captage des eaux souterraines,

Q-2, 1.6, les puits doivent avoir une hauteur de tubage suffisante pour éviter une éventuelle immersion.
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L'aménagement autour des puits sera donc fait de fagon a ce que le niveau du sol autour des puits soit égal
a celui de la cote de crue 0-100 ans. Le tubage des puits dépassera la cote 100 ans de 300 mm. Ce faisant
il sera possible d'empécher linfiltration des eaux de surface le long du puits tubulaire et de conserver une

qualité d’eau méme en période de crue.

De plus, tel que spécifié dans les mesures d'immunisation, le batiment de service sera localisé en zone
inondable 20-100 ans, & proximité des puits de captage des eaux souterraines. Le niveau du plancher du
batiment est prévu a une élévation de 150mm supérieure a la cote 20-100 ans. Le batiment regroupe tous

les équipements nécessaires au traitement de 'eau potable et sera fonctionnel en période de crue.

Afin d'assurer la protection des résidents, seul le personnel de la Municipalité aura accés au site des puits

et du batiment de service.

22  ASSURER L'ECOULEMENT NATUREL DES EAUX

Afin de limiter les impacts sur la zone inondable et de limiter 'ampleur des travaux et des entraves a
I'écoulement de I'eau, les zones remblayées seront limitées au site de production de I'eau potable et au
chemin d'accés dans la zone 20-100 ans et a l'aménagement du pourtour des puits dans la zone 0-20 ans.
Les travaux auront une faible superficie vis-a-vis I'ampleur de la zone inondable de la riviere Matapédia

dans ce secteur.

La zone inondable 0-20 touchée par les fravaux est localisée a proximité de la zone 20-100 ans et ne fera
pas entrave a 'écoulement naturel des eaux. Le drainage se fera de fagon a drainer les eaux vers les
zones inondables environnantes. Le chemin d'accés permettra I'accés en tout temps au site des puits
d'alimentation en eau brute et la pente assurera un drainage vers la zone inondable 0-20 ans. Il est & noter
qu'une portion du chemin d'acces traverse la zone inondable 0-20 ans sur une distance d'environ 10

metres.

23 ASSURER L' INTEGRITE DU TERRITOIRE ET JUSTIFICATION DU SITE

Lors d'une recherche exhaustive d'un puits d'alimentation en eau, différents secteurs du périmétre urbain
de la Municipalité de Sainte-Florence ont été investigués. Parmi les trois principaux sites, seul le puits
F.E. 2/07 présente une capacité suffisante permettant d'assurer une eau de qualité aux résidents de la
Municipalité. La capacité de ce puits, a lui seul, permet de répondre a la demande en eau de la Municipalité
sur un horizon de 30 ans. Il est peu probable qu'un second site ayant une qualité d'eau équivalente et une

capacité suffisante soit trouvé dans les environs de la Municipalité de Sainte-Florence.
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